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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯЭкран RUMBA

ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА

УДАРОПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНАЯ 

ПВХ-ПАНЕЛЬ

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

1 шт

1500/1600/1700/1800х540мм

ЧЕТЫРЕ
ПОДВИЖНЫЕ 

ДВЕРКИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

ЗАКРЫТИЕ ВАННЫ
С 4-х СТОРОН 

ХРОМИРОВАННАЯ
РУЧКА-КЛИПСА

КРЕПЛЕНИЕ
К СТЕНЕ

УСТАНОВОЧНЫЙ
ПРОФИЛЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБХОДА САНТЕХНИЧЕСКИХ

КОММУНИКАЦИЙ

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВРАСПОР

Фронтальный экран. Вид сзади

Установочный размер по высоте: 540-580мм

Фронтальный экран. Вид спереди 700х540мм

КАЧЕСТВЕННАЯ
УФ-ПЕЧАТЬ

Торцевой экран. Вид спереди

ТОРЦЕВОЙ 
ЭКРАН

1490/1590/1690/1790

345/395/445400/450 345/395/445 400/450

400/450400/450

54
0

52
2

54
0

52
2

700
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ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОКЭкран RUMBA
Rumba_Белый

Rumba_Белый мрамор

Rumba_Чёрный
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ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОКЭкран RUMBA
Rumba_Светлое дерево

Rumba_Тёмное дерево
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА

1500/1700/1800х540мм

ЗАКРЫТИЕ ВАННЫ
С 4-х СТОРОН 

ПЛАСТИКОВАЯ
РУЧКА-КЛИПСА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВРАСПОР

ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБХОДА САНТЕХНИЧЕСКИХ

КОММУНИКАЦИЙ

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

2шт

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

ТРИ ПОДВИЖНЫЕ 
ДВЕРКИ

ТОРЦЕВОЙ 
ЭКРАН

УДАРОПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНАЯ 

ПВХ-ПАНЕЛЬ

4,5

Установочный размер по высоте: 540-580мм

Фронтальный экран. Вид спереди Торцевой экран. Вид спереди

Фронтальный экран. Вид сзади

700х540мм

КАЧЕСТВЕННАЯ
УФ-ПЕЧАТЬ

Экран Tango

54
0

52
550
5

1480/1680/1780
505 505470/670/770

505/700/800

54
0

700

50
5
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Экран Tango
Tango_Белый

ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК



6

Экран Tango ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК

Tango_Тёмно-зелёный

Tango_Зелёный
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Экран Tango
Tango_Бежевый

ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК

Tango_Серый

Tango_Чёрный
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Экран Salsa ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА

1500/1600/1700/1800х540мм

700х540мм

Фронтальный экран. Вид сзади

Торцевой экран. Вид спереди

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

2шт

УДАРОПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНАЯ 

ПВХ-ПАНЕЛЬ

4,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
УФ-ЛАКИРОВКА

ТОРЦЕВОЙ 
ЭКРАН

ТРИ ПОДВИЖНЫЕ 
ДВЕРКИ

ПЛАСТИКОВЫЙ
ПРОФИЛЬ

ЗАКРЫТИЕ ВАННЫ
С 4-х СТОРОН 

ПЛАСТИКОВАЯ
РУЧКА-КЛИПСА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВРАСПОР

ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБХОДА САНТЕХНИЧЕСКИХ

КОММУНИКАЦИЙ

Установочный размер по высоте: 540-580мм

Фронтальный экран. Вид спереди

КАЧЕСТВЕННАЯ
УФ-ПЕЧАТЬ

54
0

49
0

700

54
0

49
0

43
2

1480/1580/1680/1780

505 505470/570/670/770

505/640/710/820
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Экран Salsa
Salsa_Белый

ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК

Salsa_Бежевый
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Экран Salsa
Salsa_Розовый

ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК

Salsa_Фиолетовый

Salsa_Сиреневый
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Экран Salsa

Salsa_Голубой

ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК

Salsa_Синий

Salsa_Зелёный



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА

1200/1400/1500/1700х540мм

Фронтальный экран. Вид сзади

Фронтальный экран. Вид спереди

Установочный размер по высоте: 540-580мм

ПЛАСТИКОВАЯ
РУЧКА-КЛИПСА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВРАСПОР

ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБХОДА САНТЕХНИЧЕСКИХ

КОММУНИКАЦИЙ

ЦЕЛЬНАЯ 
СПП-ПАНЕЛЬ

3,5

ДВЕ ПОДВИЖНЫЕ 
ДВЕРКИ

ПЛАСТИКОВЫЙ
ПРОФИЛЬ

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

6шт

КАЧЕСТВЕННАЯ
УФ-ПЕЧАТЬ

12

Экран Jive

54
0

49
0

43
2

1180/1380/1480/1680
600/700/750/850

600/700/750/850
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Экран Jive
Jive_Белый

ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК


